
Softline 70 AD

für den Renovierungsbereich

Climatic Energiespar-Fenster mit Sicherheitstechnik

Softline 70 AD hat sich bereits jahrzehntelang im Renovierungs-

bereich bewährt. Die ausgewogene, neutrale Profiloptik, 

gute Wärmedämm-Eigenschaften, hohe Stabilität und ein vielseitiges

Farbangebot sprechen für dieses Fenster. Als Verglasung sind sowohl

Zweifach- als auch Dreifach-Energiespar-Gläser einsetzbar.

FENSTER & TÜREN

www.ritter-fenster.de

Wichtige Beurteilungskriterien für Energiespar-Fenster:

Sonderausstattung

Energiespar-Glas dreifach

mit „warmer Kante”

UW-Werte:

UW 0,95 mit    Ug 0,6    g 51

UW = Fenster-Dämmwert

Dieser Wert 

ist ausschlaggebend! 

Wert für die Dämmleistung 
des gesamten Fensters. 
Je niedriger der Wert, 
umso mehr Heizkosten 
werden eingespart.

g = Sonnen-Wärme

Wert für den Wärmegewinn 
durch Sonneneinstrahlung 
in %. Je höher der Wert, 
umso größer der kostenlose
Energiegewinn.

Ug = Glas-Dämmwert

Informativer Beurteilungswert:
Wert für die Dämmleistung 
der Glasscheibe alleine. 
Je niedriger der Wert, umso 
besser ist die Dämmung 
der Glasscheibe.
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Profilfarben in Dekor, ein- oder beidseitig

ProtectionSE Einbruchschutz mit RC2 N

bzw. RC 2 Security-Verriegelungen, 

Anbohrschutz und Griff mit Beschlag-

Entriegelungs-Sicherung

Energiespar-Glas dreifach 

mit Ug 0,6, g 51 mit „warmer Kante”

RITTER-Vorteile:

Serienmäßig:

Sonderausstattung:

Fensterprofile Klasse RAL A ✓, RAL B

Optisch schlanke V-Fugen

Dichtungen mit Ecken-Fein-

verschweißung ohne Verhärtung, 

kälte- und wärmeunempfindlich

Gleit-Rollenlager unter dem Flügel für

Bedienkomfort und Scharnierentlastung

Stabile Drehkipp-Scharniere 

für 120 kg Flügelgewicht

Schließteile verdrehsicher 

in die Stahlverstärkung verschraubt

Fehlbedienungssicherung 

in Dreh- und Kippstellung

VEKA 5-Kammerprofile, Bautiefe 70 mm

2 elastische Anschlagdichtungen 

mit großer Dichtungsfläche

Profilfarbe weiß mit grauen Dichtungen

Schmutz-Schutzprofil im Rahmenfalz unten

Energiespar-Glas zweifach 

mit Ug 1,1 und g 62 mit „warmer Kante”

UW-Wert 1,3, Fe-Referenzmaß 1,23 x 1,48 m

Rahmen und Flügel mit Stahlverstärkung

BasicSL Einbruchschutz mit RC1 N Security-

Verriegelungen und Anbohrschutz
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Serienausstattung

Energiespar-Glas zweifach

mit „warmer Kante”

UW-Werte:

UW 1,3   mit    Ug 1,1    g 62



Softline 70 AD

mit Sicherheitstechnik

FENSTER & TÜREN

* Quelle: Bayerisches Landeskriminalamt
- Änderungen vorbehalten
- Rechtsansprüche ausgeschlossen
- Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler
- Abbildungen und Texte beinhalten teilweise 

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis
- UW-Werte beziehen sich auf das Fenster-

Referenzmaß RA 1,23 x 1,48 m, 
basierend auf EN 12412-2

Mit freundlicher Empfehlung:

BERATUNG · LIEFERUNG · MONTAGE · SERVICE Vordruck SO100
Ausgabe 03/14

BasicSL – serienmäßig
mit rundum RC1 N-Sicherheitsverriegelungen 

als Grundschutz gegen Einbrüche durch Körpergewalt

und Vandalismus.

ProtectionSE – Sonderausstattung
mit RC 2 - bzw. RC2 N-Sicherheitsverriegelungen 

gegen Gelegenheitseinbrüche 

mit gängigen Einbruchwerkzeugen.

Anbohrschutz

Wie überwinden 

Einbrecher 

Fenster? *

Einfamilien-

/Reihenhäuser

Wo dringen 

Wohnungs-

einbrecher ein? *

Einfamilien-

/Reihenhäuser

Security-Verriegelung Security-Verriegelung

NEU!
Jetzt serienmäßig

Anbohrschutz

ProtectionSE

Mit abschließbarem Fenstergriff (100Nm) 

erfüllt ProtectionSE die Norm EN 1627 RC2 N bzw. zusätzlich 

mit Sicherheitsglas P4A und Glaskantensicherung RC 2. 

Prüfzeugnisse liegen vor.

BasicSL

Mit abschließbarem Fenstergriff (100Nm) 

erfüllt BasicSL die Norm EN1627 RC1 N.

Die Anzahl der 

Verriegelungen 

erhöht sich 

mit zunehmender 

Fenstergröße.

www.ritter-fenster.de

Climatic Energiespar-Fenster mit Sicherheitstechnik


